
ETNA 67/47 H2O

wkłady z płaszczem wodnym szyba płaska

Dane techniczne
eksploatacja ze zbiornikiem buforowym

Ekologia

Moc nominalna 25 kW

Sprawność użytkowa przy nominalnej mocy

Zużycie paliwa 8 kg/h

Moc cieplna do obiegu wodnego  nom. / max

 

16 - 20 kW

Przepływ gazów spalinowych 70 g/s

Wymagany ciąg kominowy 150 Pa

Wymagana ilość powietrza do spalania 125 m3 /h

Bilans cieplny

Płaszcz wodny 70%

Czopuch i rura dymowa

Minimalna powierzchnia kratki górnej / dolnej 400 cm2

Zastosowanie w zabudowie konwekcyjnej zalecane

Szyba (potrójna) 10 %

Ogólne informacje techniczne

Wymiary komory spalania (szerokość x głębokość) 650 x  340 mm

Średnica doprowadzenia powietrza do spalania Ø 120 mm 

Średnica czopucha Ø 200 mm

Wymiary przeszklenia (szerokość x wysokość) 670 x  470 mm

Ciężar całkowity / ciężar wykładziny paleniska 465 / 135 kg

Maksymalna długość polan 550 mm

>82 %

Etykieta energetyczna

Ecoprojekt spełnia

Czastki stałe:            wartość / wymagania ekoprojektu 35/40 mg/m3

OGC:                        wartość / wymagania ekoprojektu 41/120 mg/m3

Tlenek węgla:           wartość / wymagania ekoprojektu 1119/1500 mg/m3

Tlenki azotu:             wartość / wymagania ekoprojektu 155/200 mg/m3

Potrójne przeszklenie w zestawie

Okładzina komory spalania szara ceramika

Konstrukcja i wyposażenie

Korpus stal kotłowa gr. 4mm 

Dane użytkowe

Stalowa blenda wykończeniowa w zestawie

Wentylator wyciągowy spalin wymagany

Sterownik do kominków z PW - Tatarek wymagany

Regulator obiegów grzewczych - Plum

Zbiornik buforowy min. 1000L wymagany

opcjonalnie

Średnia temperatura gazów spalinowych 

W palenisku 350 °C - 450 °C

Za czopuchem 220 °C 

W dolnej komorze spalania 600 °C - 800 °C

20 %

Dane kotła 

Maks. ciśnienie robocze 2 Bar

95 °C 

Min. temperatura wody powrotnej 45 °C

Max. temperatura wody  zasilana

Objętość wody (płaszcza wodnego) 35 L 

Przyłącza zasilanie/powrót 1 cal 
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393Drzwiczki wyczystkowe - 
dolna komora 

Woda powrót GW 1' 
z lewej / prawej

Woda zasilanie GW1'

Czujnik temperatury 
GW1/2'

przyłącze powietrza 
200x50 z lewej / prawej

Zawór bezpieczeństwa 2 bar

Turbulizator spalin / zestaw czyszczący . w zestawie


