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BESTE 37/51 AKU 

paleniska akumulacyjne szyba płaska

Dane techniczne
eksploatacja z dodatkową masą akumulacyjną

Ekologia

Moc nominalna -

Sprawność użytkowa z 5,3 mb akumulacji

Zużycie paliwa 8,2 kg/h
Moc  paleniska 35 kW

Średnia moc cieplna / czas akumulacji 5 2,8 kW / 12 h

Przepływ gazów spalinowych 80 g/s

Wymagany ciąg kominowy 15 Pa

Wymagana ilość powietrza do spalania 105 m3 /h

Średnia temperatura gazów spalinowych 

przy wylocie(przed systemem akumlacji) 550 °C - 650 °C

za 2,1 mb akumulacji  KDG-BS (układ nr 3-1) 220 °C

za 5,3 mb akumulacji  KDG-BS (układ nr 5-1) 180 °C 

Bilans cieplny

wkład piecowy 30-40 %

szyba (podwójna) 25 %

dodatkowa masa akumulacyjna 40-60 %

Minimalna powierzchnia kratki górnej / dolnej nd

Minimalna aktywna powierzchnia promieniowania 5,5 m2

Zastosowanie w zamkniętej zabudowie radiacyjnej odpowiednie 

szyba (potrójna) 10 %

Ogólne informacje techniczne

Wymiary komory spalania (szerokość x głębokość) 380 x  320 mm

Średnica doprowadzenia powietrza do spalania Ø 120 mm 

Średnica czopucha 160x160 mm

Wymiary przeszklenia (szerokość x wysokość) 510 x  370 mm

Ciężar całkowity / ciężar wykładziny paleniska  380  kg
Maksymalna długość polan 350 mm

>87 %

Etykieta energetyczna

Ecoprojekt spełnia

Czastki stałe:            wartość / wymagania ekoprojektu 23,3 / 40 mg/m3

OGC:                        wartość / wymagania ekoprojektu 43 /120 mg/m3

Tlenek węgla:           wartość / wymagania ekoprojektu 457 /1500 mg/m3

Tlenki azotu:             wartość / wymagania ekoprojektu 41/ 200 mg/m3

Pelet box - zasobnik do spalania peletu opcjonalnie

Potrójne przeszkelnie opcjonalne

Podwójna szyba w zestawie

Okładzina komory spalania szara ceramika

Konstrukcja i wyposażenie

Korpus szamot HBO+ gr.60+30mm

Stalowa blenda wykończeniowa opcjonalne

Popielnik 15 L w zestawie

Bio box - zasobnik do spalania biopaliwa opcjonalnie

Dane użytkowe
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