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Rys.3 Podtaczenie obwodow zewnetrznych

PP1-  sterowana elektrycznie przepustnica powietrza firmy TATAREK

X- czujnik otwarcia drzwiczek paleniska. Rodzaj czujnika okresla parametr <12>V. X
- Zastosowany czujnik zwierny (przy drzwiczkach zamknigtych zaciski X
zwarte), ustawic¢ <12>V.X=2.
- Zastosowany czujnik rozwierny (przy drzwiczkach zamknietych X rozwarte), ustawié
<12>V.X=1.
- Przy braku czujnika drzwiczek pozostawié¢ zaciski X niepodiaczone i ustawic
<12>V.X=1 lub zewrze¢ zaciski X 1 ustawi¢ <12>V.X =2..

T.Kom- czujnik temperatury ptaszcza wodnego kominka (typu KTY81)

T.Buf . H-gérny czujnik temperatury bufora (typu KTY81)

T.Buf.L-dolny czujnik temperatury bufora (typu KTY81)

TH- czujnik temperatury spalin. (Termopara typu K /przewod o wyzszym potencjale koloru
zielonego)

P1- Pompa tadujaca bufor lub pompa Laddomatu (230VAC, max 250W)

P2- Wyciag kuchenny-wentylacja / generator ciggu/ naped klapy nasady wodnej/ lub naped
klapy masy akumulacyjnej (230VAC, max 250W)

P3- Pompa obiegowa CO (230VAC, max 250W)

BEZPIECZNIK 3,15A/250V

4.2 Uklad z Laddomatem (uzalezniony od temp. spalania)

PP- przepustnica powietrza
i P1- pompa Laddomatu
P3- pompa obiegowa
TH- czujnik Temp. spalania

T.Kom- czujnik Temp. wody kominka
T.Buf.H-gérny czujnik Temp. bufora
T.Buf.L-dolny czujnik Temp. bufora

Pompa bufora pracuje tadujac bufor, gdy spelnione sg nastepujace warunki:
+ - Trwa proces spalania tzn temperatura spalania jest powyzej <50>TS.P1=80 °C
Ponadto, gdy spalanie zakonczylo si¢ ale
¢ - Temp. w kominku zbliza si¢ do alarmowej <17>T.KOM.max=95 °C o mniej niz 10 °C
5. Sterowanie ukladami dodatkowymi
Regulator przystosowany jest do sterowania jednym z uktadéw dodatkowych
5.1 Wyciag kuchenny lub wentylacja mechaniczna
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Do wyjscia P2 jest podtaczony wyciag kuchenny Iub wentylacja mechaniczna. Wentylacja
wylaczy si¢ po otwarciu drzwiczek kominka, co zapobiega wciagganiu spalin do pomieszczenia,
(konieczny czujnik otwarcia drzwiczek). Wentylacja zlgczy sig¢ ponownie po <70>t.P1=1 minucie
od ich zamknigcia.

5.2 Zwigkszanie ciagu kominowego (generator ciagu)
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Do wyjscia P2 jest podlaczony generator ciagu kominowego. Generator zalaczy si¢ po otwarciu
drzwiczek kominka (konieczny czujnik otwarcia drzwiczek) a wyltaczy po <70> t.P2=1 minucie
od ich zamkniecia. —_ 7=



